STADT RAMSTEIN-MIESENBACH, STADTTEIL MIESENBACH
BEBAUUNGSPLAN: "AM KLEINEN WALDCHEN"
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ENTWICKLUNG VON GRUNLAND UND EINER MULDE

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan ,Am Kleinen Waldchen”
in der Stadt Ramstein-Miesenbach, Stadtteil Miesenb  ach

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (8 9 Abs. 1 Bau GB)

1. Artder baulichen Nutzung (8§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauG B)

Das Neubaugebiet ,Am Kleinen Waéldchen” umschliel3t ein Allgemeines Wohngebiet im Sinne des
§ 4 BauNVO sowie eine kleinere Teilflache als Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO. GemaR
§ 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die nach 88 4 u. 6, jeweils Abs. 3, ausnahmsweise zulassigen
Nutzungen nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sind.

2. MaR der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauG _B)

Aufgrund des § 16 Abs. 2 BauNVO in Verbindung mit 8 17 Abs. 1 BauNVO darf die Grundflachenzahl (GRZ)
hochstens 0,35 und die Geschossflachenzahl (GFZ) maximal 0,60 betragen.

Innerhalb der Mischgebietsflache ist die Grundflachenzahl auf 0,40 und die Geschossflachenzahl auf 0,80
festgesetzt.

Auf die Geschossflachen sind auch die Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen Geschossen, die bau-
ordnungsrechtlich keine Vollgeschosse sind, einschlieRlich der zugehdrigen Treppenrdume und Umfas-
sungswande mitanzurechnen (§ 20 Abs. 3 BauNVO).

Aus ortsgestalterischen Grinden wird gemaR § 16 Abs. 2 bis 5 BauNVO anstelle der Zahl der
Vollgeschosse die maximal zuldssige Traufhéhe auf maximal 5,50 m (talseitiy gemessen) festgesetzt.
Bei Steilhanglagen (gréRer/gleich 8° Hangneigung) koénnen im Einvernehmen mit der Gemeinde
Abweichungen von der Trauthéhenfestsetzung zugelassen werden, um gréRere Hangeinschnitte
(gréRer/gleich 1,50 m) zu vermeiden (jeweils Einzelfallprifung erforderlich).

Fir den Bestand (MI) ist die Zahl der Vollgeschosse auf maximal 2 Vollgeschosse als zulassige
Hochstgrenze festgesetzt.

Bezugskante fir die Traufh6henregelung ist die Vorderkante AuRenwand zur Strafe, mit der oberen
Schnittkante der Dacheindeckung, gemessen in der Gebaudemitte. Bezugshdhe ist das derzeit anstehende
natirliche Gelande (Ursprungsgelénde). Die Traufhdhe ist auch bei Rickversétzen in der Fassade (nur zum
StraBenraum hin) bindend, wenn der Versatz mehr als ein Drittel der Gebaudeldnge ausmacht. Jedem
Bauantrag ist ein Nivellement beizufigen, aus dem die Hohenstellung des Baukdrpers zum
Ursprungsgelande an allen Geb&audeseiten ersichtlich ist.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Fur das Neubaugebiet gilt die offene Bauweise gemal 8§ 22 BauNVO, wobei nur Einzel- oder Doppel-
h&user zuléssig sind. Die einzelnen Bereiche sind in der Nutzungsschablone festgelegt. Innerhalb der
Mischgebietsflache gilt die offene Bauweise im Sinne der BauNVO.

4.  Stellung der Baukdrper, Uberbaubare Grundstiicksf lAchen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Firstrichtungen dirfen wahlweise giebel- oder traufstandig zur StralRe bzw. der seitlichen
Grundstiicksgrenzen hin ausgefihrt werden.

Gemall § 23 Abs. 1 BauNVO werden die Uberbaubaren Grundsticksflichen entsprechend den
zeichnerischen Festsetzungen durch Baugrenzen bestimmt. Landesrechtliche Vorschriften bleiben hiervon
unberthrt.

5.  Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie Garagen und Uberdachte Stellplatze (z. B. Carports)
dirfen auf den Grundsticksflachen zwischen vorderer Baugrenze und der Straenbegrenzungslinie nicht
errichtet werden. Stellplatze fir PKW’s sind jedoch zuléssig. Nebenanlagen fur Versorgungseinrichtungen
nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind von dieser Regelung ausgenommen und durfen auch auf diesen Flachen
errichtet werden.

6. Garagen, Stellplatze (§ 21 a BauNVO)

Fir jede Grundstiickseinheit sind mindestens zwei Stellplédtze nachzuweisen, wobei Garagen auf die
Stellplatzpflicht angerechnet werden. Wird mehr als eine Wohneinheit je Grundstiickseinheit er-
richtet, ist fur jede weitere Wohnung ein zusatzlicher Stellplatz auf dem Grundstick erforderlich.
Wird ein Baugrundstick geteilt, gilt der Stellplatznachweis fiir jede Grundstiickshélfte separat.
Bei Garagen ist im Zufahrtsbereich zur &ffentlichen Verkehrsfliche hin ein Stauraum von mindestens
5,00 m Tiefe erforderlich. Der Stauraum wird auf die Stellplatzpflicht nicht angerechnet.

7. Verkehrsflache (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Samtliche ErschlieRungsstralen innerhalb der bebaubaren Bereiche des Bebauungsplanes sind als
Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung festgesetzt und werden verkehrsberuhigt ausgebaut.
Die Gestaltungselemente des verkehrsberuhigten Ausbaues sind in einem spater aufzustellenden
Gestaltungsplan festzulegen.

Die zur Herstellung des StralRenbaukdrpers notwendigen Abbdschungen und Aufschittungen sind auf den
privaten Grundsticksflachen zwischen Strallenbearenzunaslinie und vorderer Bauarenze zu dulden.

Eventuelle Beton-Riickenstiitzen, die der Einfassung der StraRenréander/Borde dienen, sind bis auf eine
Breite von 20 cm ebenfalls auf den Grundstiicken zu dulden.
Innerhalb der ausgewiesenen Sichtdreiecke sind Einfriedungen und Anpflanzungen dber 0,80 m HO-
he nicht zuldssig (Bezugspunkt ist die Fahrbahnoberflache).

8. Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege un__d zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 in Verbindung mi__ t Nr. 25 a und b BauGB)

Ausgleichsflachen / Mal3nahmen

Auf der mit ,M1“ gekennzeichneten Flache ist Oberboden anzudecken. Mindestens 40 % der Flache ist mit
Strauchern und Baumen gemd&afR der Pflanzliste 1E zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Die Pflanzungen sind in Gruppen aus 2 bis 3-reihigen Pflanzungen auf einer Lange von mind. 6 m
auszufihren. Pflanzdichte im Mittel mind. 1 Pflanze je 1,50 m pro Reihe, Pflanzabstand zwischen den
Reihen 1,00 m. Die Ubrige Fléche ist durch Gras- / Krauteinsaat (z. B. mit RSM ,Landschaftsrasen” mit
Krautern®) zu begrinen und extensiv durch 1 bis 2 malige Mahd zu pflegen. Eine Bebauung ist nicht
zulassig. Die Flache mit Geh- und Fahrrecht darf teilversiegelt werden.

Begrunung der Grundstticksflachen

In den Wohngebieten ist pro angefangene 350 m2 Uberbaubare Grundstiicksflache mindestens ein
einheimischer Laubbaum 1. oder 2. Ordnung der Mindestqualitat: Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm,
mind. 3xv mit Ballen, zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten (Vegetationsauswahl siehe Pflanzliste
Grunordnungsplan 1A und 1 B). Die Pflanzungen sind spétestens in der auf das Jahr der Bezugsfertigkeit
folgenden Pflanzperiode vorzunehmen.

Auf dem Grundstiick zu erhaltende Baume sind auf die vorstehende Pflanzverpflichtung anzurechnen.

Die nach MaRgabe der GRZ nicht Uberbaubaren Grundstiicksanteile sind zu mindestens 80 % zu be-
grinen.

Begrunung von Flachen mit Regenriickhalteeinrichtung en

Bei Becken mit einer Basisabdichtung ist diese mit Oberboden zu Uberdecken und durch Gras- /
Krauteinsaat zu begriinen. Im Bereich der Bdschungen sind MaRnahmen zur Sicherung gegen Abrutschen
zu treffen (Geotextilien o. &.).

Soweit dies zur Funktionssicherung, insbesondere auch an Ein-, Aus- und Uberlaufen notwendig ist, sind
naturnahe Sicherungsmaflinahmen, wie Steinschittung, zuldssig. Notwendige Absetz- oder Tosbecken
kbnnen aus gleichen Grinden auch mit Betonsteinen hergestellt werden; Dammscharten zur
Hochwasserentlastung mit Betonsteinpflaster.

Im Bereich mit Ubergang zur freien Landschaft sind mind. 5 Laubb&dume 1. oder 2. Ordnung geméaR
Pflanzliste 1A und 1B des Grunordnungsplanes, in mindestens 3xv Qualitat neu zu pflanzen. Ausfélle sind
gleichwertig zu ersetzen. Dariber hinaus sind in den Licken lockere Strauchgruppen in einer Dichte von im
Mittel mindestens einer Pflanze je 1,50 * 1,00 m sowie mind. 2xv Qualitat zu pflanzen (Pflanzliste 1C).
Bestandbaume sind zu erhalten.

Begrunung der offentlichen und privaten Grinflache n und in den 6ffentlichen Verkehrsflachen

Es ist je 200 m2 Griunflache ein einheimischer, standortgerechter Laubbaum 1. oder 2. Ordnung der
Mindestqualitat: Hochstamm, Stammumfang 12 bis 14 cm, mind. 3xv mit Ballen, zu pflanzen und dauerhaft
zu unterhalten (Vegetationsauswahl siehe Pflanzliste  Grinordnungsplan 1A und 1 B).
Darlber hinaus sind zwischen den Baumen lockere Strauchgruppen in einer Dichte von im Mittel mind. einer
Pflanze je 1,50 * 1,00 m sowie mind. 2xv Qualitat zu pflanzen (Pflanzliste 1C). Die nicht mit Gehblzen
bepflanzten Flachen sind mit einer Gras- / Krauteinsaat zu begriinen (z. B. mit RSM ,Landschaftsrasen mit
Krautern®).

Die Pflanzungen sind spatestens in der auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Pflanzperiode
vorzunehmen. Die Baumpflanzungen zum 6ffentlichen StraBenraum sind nach Festlegung der Zufahrten zu
pflanzen.

Entlang der HaupterschlieBungsstrae sind in den Vorgartenbereichen mind. 18 grof3kronige, stand-
ortgerechte Laubbaume in méglichst gleichem Pflanzabstand zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten
(Pflanzliste 1A und 1B des Grunordnungsplanes).

Die Pflanzungen sind spétestens in der auf das Jahr der Fertigstellung folgenden Pflanzperiode vor-
zunehmen.

Mlex - Schaffung von Ersatzquartieren fir Baumflede  rméause (ohne Planeintrag)

Als Ausgleich fur die Verluste von Spalten und Baumhohlen in den beanspruchten Gehélzbestdnden und
Obstbaumen sind Ersatzquartiere zu installieren. Als Kompensation fur die 5 Hohlenb&dume sind in oder im
direkten Umfeld des Plangebietes 2 Gruppen von Fledermausquartieren zu installieren. Fir jede dieser
Gruppen werden folgende kinstlichen Quartiere der Firma Schwegler (Schorndorf) oder vergleichbare
Modelle anderer Hersteller vorgeschlagen:

- Fledermaushéhle 2 FN speziell (3 Stiick pro Gruppe).

Insgesamt: 6 Stiick

M2ex - Anbringung von Nistkasten

Zur Kompensation der Hohlenbaumverluste sind im Geltungsbereich oder der ndheren Umgebung
(z. B. Waldrand) 10 Nistkéasten anzubringen und dauerhaft zu unterhalten. Die Aufh&ngung muss am Stamm
auf der Stidostseite erfolgen.

Als Nistkastentyp fur Hohlenbriter wird die ,Nisthéhle 1 B der Firma Schwegler empfohlen (Flug-lochweite
32 mm, geeignet fir Meisen, Kleiber, Trauerschnapper). Fur Nischen- und Halbhohlen-briter wie
Hausrotschwanz, Rotkehlchen und Zaunkdnig bietet sich die ,Nischenbriterhéhle Typ 1 N“ von der Firma
Schwegler an. Bei Inanspruchnahme des Turmfalkenhorstes ist ein Falkenkasten im Radius im Umfeld des
Geltungsbereiches anzubringen.

M3ex - Entwicklung von Griinland mit Saumstrukturen und Mulden

Die Malinahme wird auf dem Flurstiick Nr. 4476 der Gemarkung Ramstein durchgefihrt.

Die in der Abbildung 5 gekennzeichnete Flache ,M3ex‘’ wird derzeit als Intensivgriinland (Mahweide)
genutzt. Teile der Flache sind als Feuchtwiese in der Landesbiotopkartierung erfasst (sudliche Teilflache).
Durch extensive Mahd (einschirig) ist ein Grinland mit unterschiedlichen Vegetations-strukturen und
Brachestadien zu entwickeln.

Die Flache ist durch Mulchmahd auf rotierenden Teilbereichen der Gesamtflache zu pflegen. Hierdurch
entstehen mehrjahrige Rotationsbrachen die eine abwechslungsreiche Struktur bilden. Es darf maximal nur
ein Drittel der Gesamtflache gemulcht werden. Die Mahd istim September durchzufiihren.

Entlang der AuRenrénder sind ca. 3 bis 5 m breite extensive Sdume bzw. Brachestreifen zu entwickeln, die
durch eine abschnittsweise einschirige (Mulch-) Mahd im Turnus von zwei Jahren gepflegt werden.

Auf der Flache sind darlber hinaus 3 Mulden aus Laichgewésser fir Amphibien anzulegen. Diese sollen
eine GroRe zwischen 20 bis 50 m? aufweisen und zwischen 30 bis 100 cm tief sein. Die Béschungen sind
flach auszubilden. Sich mit den Jahren einstellende Ufervegetation ist bei der Grinlandpflege alls 2 bis 3
Jahre zu pflegen. Bei der Mahd ist immer mind. die Hélfte der Ufervegetation von der Pflege auszusparen
und erst beim darauffolgenden Pflegegang mit einzubeziehen.

Durch die MaRRnahmen entstehen neue Habitatstrukturen im Naturschutz- und im FFH-Gebiet ,Westliche
Moorniederung“. Die Pflege wird den Entwicklungszielen des Schutzgebietes angepasst.
Flachenumfang: 29.888 m2 (Flurstiick Nr. 4476), 5.000 m2 der Flache sind bereits als Ausgleich fiir den
Bebauungsplan ,In den Seufzen" (2007) festgesetzt.

Aufgrund der Vorwertigkeit der Flache — 3.200 m2 sind als geschiitztes Biotop nach § 30 BNatSchG kartiert
und werden abgezogen, die restliche Flache ist in der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz erfasst und wird nur
zu 50 % angerechnet — stehen 10.844 m2 bzw. 1,08 ha als Ausgleichsflache fiir den vorliegenden
Bebauungsplan zur Verfugung.

29.888 m2 - 5.000 m2- 3.200 m? =21.688 m?
21.688 m? * Flachenfaktor 0,5 =10.844 m?
21.100 m? (Neuversiegelung) - 10.844 m? =10.256 m?

Es bleibt ein Kompensationsdefizit von 10.256 m2.
Die MaRnahme ist bis spatestens nach Abschluss der nach der Errichtung der Verkehrsflachen folgenden
Vegetationsperiode durchzufiihren.

M4ex — Umwandlung von Ackerflachen in extensives G rinland

mit Saum- und Gehdlzstrukturen

Als Ausgleich fir das verbleibende Kompensationsdefizit wird eine Flache im Eigentum der Ver-
bandsgemeinde Ramstein-Miesenbach herangezogen. Die Flache befindet sich derzeit im Flur-
bereinigungsverfahren, welches 2015 abgeschlossen sein soll. Die neuen Flurstiicksbezeichnungen sind
noch nichtin die amtlichen Daten aufgenommen.

Nach den alten Bezeichnungen handelt es sich um die Flurstiicke 442, 443/1, 443/3, 444, 445 (anteilig), 446
und 447 in der Gemarkung Katzenbach. In den Katasterdaten sind eine Wegeparzelle und ein Graben
angegeben. Diese sind im derzeitigen Bestand nicht erkennbar.

Eine Geldndebegehung fand im Herbst 2013 statt. Die Flache wird derzeit als eine grofRe Ackerflache
genutzt (vgl. Foto in Abb. 7). Nérdlich liegen Waldflachen (Laub- und Kiefernwélder). Sudlich grenzen
artenarme Fettwiesen an. Westlich befindet sich die Aue des Balsendells, ein Gewasser 3. Ordnung mit
angrenzenden Feuchtgriinlandern und Feuchtbrachen, welche in der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz (BK-
6510-0400-2009, ,Biotopkomplex am Maushiibel zwischen Schrollbach und Hitschenhausen®) erfasst sind.
Ostlich liegt eine Abgrabungsflache.

Die Planung vernetzter Biotopsysteme (VBS) des LUWG Rheinland-Pfalz weist fur die westliche Hélfte der
Flache die ,Entwicklung Magerer Wiesen und Weiden mittlerer Standorte* sowie die ,Entwicklung von
Biotopstrukturen im Agrarraum* als Entwicklungsziele aus.

Folgende MaRRnahmen sind auf der Kompensationsflache M4ex vorgesehen:

A Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grinl and

Die Flachen sind durch (ggf.) vorherige Bodenvorbereitung und Einsaat von Wiesengrasern und
-kréautern in extensives Grinland umzuwandeln. Die Bewirtschaftung ist zukiinftig entsprechend den
Richtlinien des ,PAULa“-Programmes des Landes durchzufihren. In der Anfangsphase kann auf den zu
entwickelnden Standorten eine erhtéhte Zahl von Schnitten erforderlich sein, um die Flache auszuhagern.
Die Flache ist Gber Rotationsmahd zu pflegen.

Flache: ca. 13.050 m?

B Entwicklung von Sdumen und Brachestreifen

Die betreffenden Flachen (vgl. Abb. 6) sind wie bei A vorzubereiten und einzus&en. AnschlieRend sind ca. 3
bis 5 m breite, zum Wirtschaftsweg im Nordosten bis zu 10 m breite extensive Sdume bzw. Brachestreifen
zu entwickeln, die durch eine abschnittsweise einschirige (Mulch-) Mahd im Turnus von 2 Jahren gepflegt
werden. Die Sdume bilden Pufferflachen zu den angrenzenden intensiven Nutzungen.

Flache: ca. 1.580 m?

C Anlage von Heckenstrukturen

Randlich der Gesamtfliche ist auf den gekennzeichneten Bereichen eine 5-streifige Heckenpflanzung
(Pflanzabstand: 0,75 bis 1 m; siehe Pflanzliste 1 E im Anhang) anzulegen. Alle 10 bis 15 Jahre ist ein
Pflegeschnitt durchzufiihren.

Es sind die Grenzabstdnde des Landesnachbarrechtsgesetzes (LNRG) Rheinland-Pfalz zu beachten. Diese
betragen gemaR § 45 LNRG fur ,Hecken bis zu 2,00 m H6he" 0,75 m und fur ,Hecken tber 2,00 m Héhe*
einen um das MaR der Mehrhéhe groReren Abstand als 0,75 m. Der doppelte Abstand gilt zu angrenzenden
landwirtschaftlich genutzten Flachen (§ 46 LNRG).

Die Heckenstrukturen dienen als Vernetzungsstruktur innerhalb der Agrarlandschaft.

Flache: 1.800 m2

D Anlage einer Baumreihe

Entlang des Wirtschaftsweges ist eine Baumreihe aus regionaltypischen Obstgehdlzen (Qualitat:
Hochstamm, Stammumfang 18 bis 20 cm) anzupflanzen, zu pflegen und bei Abgang gleichwertig/
-artig zu ersetzen.

Anzahl: 7 Stick

Gesamtflache: ca. 16.430 m2
Fur den vorliegenden Bebauungsplan bendétigte Teilfl ache: 10.256 mz
16.430 m2 - 10.256 m2= 6.174 m?

Die nicht zum Ausgleich fir den vorliegenden Bebauungsplan bendétigte Flache (6.174 m?) wird durch die
Gemeinde gemaR den vorliegenden MaRBnahmen hergerichtet. Sie kann z. B. in einem ,Okopool*
vorgehalten und fur zukinftige Bauvorhaben als Ausgleich verwendet werden.

Die MalRnahme ist bis spatestens nach Abschluss der nach der Errichtung der Verkehrsflachen folgenden
Vegetationsperiode durchzufiihren.

M5ex — Entwicklung von Griinland und einer Mulde

Die MalRnahme wird auf den Flurstiicken mit den Nummern 2069/4, 2069/5, 2069/3, 2069/2 und 2069 in der
Gemarkung Miesenbach durchgefuhrt.

Die Flache ,M5ex“ wird derzeit als Intensivgriinland (Mahweide) genutzt bzw. Teilflachen liegen brach.
Durch extensive Mahd (einschiirig) ist ein Grinland mit unterschiedlichen Vegetationsstrukturen und
Brachestadien zu entwickeln.

Die Flache ist durch Mulchmahd auf rotierenden Teilbereichen der Gesamtflache zu pflegen. Hierdurch
entstehen mehrjahrige Rotationsbrachen die eine abwechslungsreiche Struktur bilden. Es darf maximal nur
ein Drittel der Gesamtflache gemulcht werden. Die Mahd istim September durchzufiihren.

Entlang des bestehenden temporar wasserfihrenden Grabens soll eine Flachwasserzone (Mulde)
ausgeformt werden. Die Mulde sollte eine Gro3e zwischen 20 bis 30 m2 aufweisen und zwischen 30 bis 100
cm tief sein. Die Béschungen sind flach auszubilden. Sich mit den Jahren einstellende Ufervegetation ist bei
der Grinlandpflege alle 2 bis 3 Jahre mit zu pflegen. Bei der Mahd ist immer mind. die Hélfte der
Ufervegetation von der Pflege auszusparen und erst beim darauffolgenden Pflegegang mit einzubeziehen.
Flachenumfang: 3.370 m?

9.  Zuordnungsfestsetzungen (§ 8 Abs. 1 Satz 4 BNatS  chG)

Die offentlichen Grinflaichen innerhalb des Plangebietes werden als ErschlieBungsmaRnahmen den
offentlichen Flachen zugeordnet.

Ersatzmallhahmen auferhalb des Plangebietes werden den privaten Baugrundsticken nach dem
Verursacherprinzip, je nach GréRenordnung der Versiegelung, als SammelersatzmaRnahme zuge-
ordnet.

Nicht ausgeglichene Eingriffe der ErschlieBung, die nicht mit den offentlichen Grinflichen im Plan-
gebiet ausgeglichen werden konnen, sind ebenfalls der Sammelersatzmallnahme zuzuordnen.

10. Regelungen zur Rickhaltung und Versickerung v on Niederschlagswasser

Das Niederschlagswasser (Oberflachenwasser) ist vorrangig auf den Grundstiicken zurtickzuhalten
und zu versickern.

Auf jedem Grundstick ist eine Versickerungsmulde herzustellen. Die Flachengrof3e der Mulde muss
mindestens 12 % der versiegelten Flache des Baugrundsticks betragen. Die Einstauh6he bis zur
Uberlaufeinrichtung muss 0,30 m betragen. Ersatzweise kann ein Regenwasser-Sammelbehélter
(Zisterne) mit einem Fassungsvermdgen von 50 | je m? der angeschlossenen, versiegelten Flache
(mindestens jedoch 5 m’® Fassungsvermdgen je Baugrundstiick) eingebaut werden. Die Mulde sowie
die Zisterne miissen mit einer Uberlaufeinrichtung ausgestattet sein. Das Niederschlagswasser,
welches nicht vollstindig auf den Grundstiicken versickert  bzw. nicht vollsténdig zuriickgehalten
werden kann, ist durch die Uberlaufeinrichtung moglichst breitflachig (iber offene Versickerungs-
mulden oder Rigolen) der offentlichen Kanalisation bzw. der o6ffentlichen Versickerungseinrichtung
zuzuleiten.

Die Rickhaltemulde am sidlichen Baugebietsrand soll das Baugebiet vor wild abflieRendem Ober-
flachenwasser schiitzen. Der Wall der Mulde wird so angelegt, dass kein Einstau auf der Flurstiicks-
Nr. 94 erfolgt.

Um bei unterkellerten Geb&auden eventuellen Durchndssungsschaden, die sich aus der Regenwas-
serversickerung ergeben konnen, vorzubeugen, sind die Kellerbereiche gegen drickendes Wasser
gemal dem Stand der Technik zu schiitzen (z. B. als wasserdichte Wannen). Die Ableitung von
Drainagewassern in das Kanalnetz ist nicht zuléssig.

Die hier aufgefiuhrten ,Regelungen zur Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser*
sind zwingend zu beachten. Der Bau von RickhaltemaRnahmen wird von der Kreisverwaltung Kai-
serslautern Gberwacht.

Prinzipskizze zur Darstellung einer méglichen S S s
Niederschlagswasserbewirtschaftung : o
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11. MaRnahmen zum Schutz gegen Au3enlarm

Die in der Zeichnung festgesetzten Flachen mit erhdhten Schallschutzanforderungen unteriegen den
Anforderungen des Larmpegelbereiches V gemafl DIN 4109.

Die der K 79 zugewandten AuBenbauteile der Gebaude mit Aufenthaltsrdumen sind so auszubilden,
dass die Anforderungen der DIN erfillt sind (R'yres = 45 dB).

Fir die Grundstiicksbereiche bis 44 m Abstand zum Fahrbahnrand der K 79 gelten die Anforderungen
nach dem Larmpegelbereich IV der DIN 4109 (40 dB).

Die Ubrigen Gebietsbereiche missen die Anforderungen gemaR Larmpegelbereich 1l der DIN 4109
erfillen (35 dB).

12. Nachrichtliche Hinweise

Zum Schutz des Mutterbodens sind die Vorgaben des § 202 BauGB in Verbindung mit der DIN 18915
bei allen Erdarbeiten sowie die DIN 4020, DIN EN 1997-1 und -2, DIN 1054 zu beachten. Zum Schutz
von etwaigen Radonstrahlen werden orientierende Radonmessungen empfohlen.

Bei der Vergabe der vorbereitenden Baumafnahmen (wie Mutterbodenabtrag) hat der Planungstrager
bzw. die Gemeindeverwaltung, sowie fir die spéateren Erdarbeiten der Bautrager/Bauherr, die ausfiih-
renden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) in
Speyer rechtzeitig die Vorgehensweise und Terminierung der Arbeiten in Schriftform abzustimmen,
damit diese Uberwacht werden koénnen. Die ausfiihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Be-
stimmungen des Denkmalschutzgesetzes hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende, archao-
logische Fund unverziglich zu melden, die Fundstelle soweit als mdglich unverandert zu lassen und
die Gegenstande sorgféltiy gegen Verlust zu sichern. Die Vorgaben der GDKE entbinden den Bau-
trager/Bauherrn bzw. entsprechende Abteilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Meldepflicht
und Haftung gegenuber der GDKE.

Sollten archéologische Objekte angetroffen werden, so ist der GDKE ein angemessener Zeitraum ein-
zurdumen, damit diese die Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfihrenden Firmen, plan-
mafRig den Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchfiihren kann.
Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen
sind von Seiten der Bauherren/Bautrager finanzielle Beitrdge fiir die MaRnahmen erforderlich. Die
Meldepflicht gilt besonders fur die MalRnahmen zur Vorbereitung der BaumaRnahmen (Mutterboden-
abtrag).

Bisher nicht bekannte ,Kleindenkmaler® (wie Grenzsteine) dirfen von Planierungen o. a. nicht berihrt
oder von ihrem angestammten, historischen Standort beseitigt werden. Es konnen sich unter den
Steinen bisher unbekannte Standortabsicherungen befinden, die historisch und landeskundlich von
hervorragendem Interesse sind.

An der Trager der StraRenbaulast kdnnen keine Anspriche in punkto Larmschutz gestellt werden.

Den Strallengrundstiicken sowie den stralBeneigenen Entwasserungsanlagen der K 79 dirfen keine
Oberflachenwasser bzw. sonstige Wasser zugeleitet werden.

Die am sudlichen Baugebietsrand dargestellte Flache zur Rickhaltung des Oberflachenwassers soll
verhindern, dass bei Starkregenereignissen Baugrundstiicke Schaden nehmen. Bei Starkregenereig-
nissen kann, nachdem die RuckhaltemalBnahme mit einem gedrosselten Ablauf versehen wird, ein
Uberlauf des Beckens erfolgen. Bei der RiickhaltemaRnahme handelt es sich nicht um einem ,Abso-
lutschutz" fir das Baugebiet.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN
(8 9 Abs. 4 BauGB und 8§ 88 LBauOQ)

Dachgestaltung (8 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)

Die Dacher der Haupt- und Nebengebdude sind nur als Sattel-, Walm-, Pult- und versetzte Pultdacher zulassig.
Weitere, hiervon abweichende Dachformen sind nicht zugelassen.

Fur die Dacher der Nebengebdude gilt dies nur soweit, wie im Rahmen der Landesbauordnung eine
Dachausbildung zuléssig ist, d. h. bei Grenzstellung der Nebengebdude sind auch Flachdacher zugelassen.
Turmahnliche Dachausbildungen fir Anbauten und Erker sind nur zuldssig, wenn der Firstpunkt mindestens 1,00
m tiefer unter der Firstlinie des Hauptdaches liegt.

Die Dachneigungen der Gebaude sind generell beidseitig gleich geneigt (symmetrisch) auszufiihren und haben
mindestens 30°bzw. héchstens 45°zu betragen.

Bei Doppelhausanlagen dirfen die Dacher beider Hauseinheiten in ihrer Neigung und im Material der
Dacheindeckung nicht voneinander abweichen.

Dachaufbauten sind in ihrer GroBe auf maximal 30 % der Dachflachenseiten zu beschréanken. Der seitliche
Mindestabstand der Dachaufbauten muss vom Ortgang aus gemessen mindestens 1,50 m betragen
(Dachubersténde sind nicht anrechenbar).

Bei der Dacheindeckung sind aus ortsgestalterischen Grinden nur Ziegel und Dachsteine in rétlichen und
braunen Farbtdnen, ohne Glanzeffekt, erlaubt. Engobierte/beschichtete Tonziegel diirfen im Farbton nicht dunkler
ausfallen als der vergleichbare RAL-Farbton Nr. 3011 (braunrot). Bei Dachaufbauten ist die Materialwahl
freigestellt.

Einfriedungen (8§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO)

Grundstickseinfriedungen entlang der StraBenbegrenzungslinie dirfen mit Betonscheiben und steindhnlichen
Materialien sowie mit Gitterzaunelementen, jeweils bis zu einer Hohe von 1,25 m (gemessen tber der &ffentlichen
Verkehrsflache) ausgefiihrt werden.

Zufahrtsbereiche sind generell von jeder Einfriedung freizuhalten. Hinter der Stauraumtiefe von 5,00 m sind
Einfriedungen in der genannten Einfriedungsart zulassig.

Entlang der seitlichen und riickwartigen Grundstiicksgrenzen sind Einfriedungen nur bis 1,50 m Hohe erlaubt. Die
Materialwahl ist freigestellt.

Stutzmauern auf der Grenze und innerhalb des Bauwiches diurfen maximal 1,50 m hoch ausgefiihrt werden. Das
Hbhenmald ist jeweils parallel zum natirlichen Geldnde einzuhalten. Sind hoéhere Gelandeabfangungen
vorgesehen, sind diese terrassenformig Uber mindestens 1,00 m breite Bermen (horizontal angelegte Fléachen,
Gelandeversatze) herzustellen.

Der Riickversatz wird jeweils von Vorderkante zu Vorderkante Mauer gemessen.

Gestaltung der nicht Gberbaubaren Grundsticksflache n

Die nicht Gberbauten Flachen der Baugrundstiicke sind - soweit diese Flachen nicht fiir eine andere zulassige
Nutzung benétigt werden - zu begriinen und dauerhaft zu unterhalten und zu pflegen. Jedem Bauantrag ist ein
Freiflachengestaltungsplan beizufiigen.

Realisierung der grilnordnerischen MaRnahmen

Die offentlichen  grinordnerischen  MaRnahmen sind Bestandteil der ErschlieBungseinrichtung.
Im Ubrigen sind die Fristen fiir die Durchfiihrung der Begriinungsarbeiten im Baugenehmigungsverfahren zu
regeln, wobei eine Umsetzung spétestens 2 Jahre nach Bezugsfertigkeit des Baukodrpers festgelegt wird.
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BEGRUNDUNG (8 9 Abs. 8 BauGB)

1. Allgemeines

Das Baugebiet liegt nordéstlich der Ortslage im Stadtteil Miesenbach, Ortsausgang in Richtung Mackenbach. Der
Bebauungsplan enthédlt die rechtsverbindlichen Festsetzungen fir die stadtebauliche Ordnung und bildet die
Grundlage fur die weiteren zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderlichen MaRnahmen.

2. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfasst die Gewanne ,Im Hungerpfuhl“. Die Grenzen des
Geltungsbereiches sind in den zeichnerischen Festsetzungen gemafl 8 9 Abs. 7 BauGB genau umrissen.

Flurkarte mit Héhenschichtlinien Auszug aus dem Flachennutzungsplan

3. Einfiigung in die Gesamtplanung

Der rechtskréftige Flachennutzungsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach weist fiir den tberplanten
Gelandebereich im Wesentlichen kiinftige Wohnbauflachen aus. Die Entwicklungsvoraussetzungen nach § 8 Abs.
2 BauGB sind somit erfllt.

GemaR § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen.

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP 1V) weist die Stadt Ramstein-Miesenbach als freiwillig kooperierendes
Mittelzentrum, umgeben von einem landesweit bedeutsamen Bereichs fiir den Grundwasserschutz sowie
groRraumig bedeutsamem Freiraumschutz aus.

Nach den Vorgaben der Regionalplanung soll in der Funktion des Mittelzentrums das Wohnen und Gewerbe
weiter entwickelt werden. Somit steht die Gebietsausweisung, die lediglich eine Bedarfsabdeckung zur
Eigenentwicklung im Stadtteil Miesenbach darstellt, im Einklang mit den allgemeinen regionalen Zielaussagen.

Im Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach sind keine konkreten Darstellungen zur
Entwicklung von Natur und Landschaft vorgegeben, Der Gebietsbereich wird als "Vorranggebiet Siedlungsflache"
dargestellt. Es sind weder Landschaftsschutzgebiete noch Naturschutzgebiete davon tangiert. Im Biotopkataster
des Landes ist der Gebietsbereich ebenfalls nicht davon betroffen.

4. Planungsziele

Mitte der 80er Jahre wurde im Stadtteil Miesenbach mit der Erschlielung des Neubaugebietes ,Dansenberg-
Seewoo0g“ begonnen und in den zurickliegenden Jahren in 3 Bauabschnitten erschlossen. Seit ca. 10 Jahren ist
das Gebiet bis auf wenige Einzelgrundstiicke komplett bebaut und die bestehende Nachfrage kann derzeit nicht
mehr abgedeckt werden.

Die Mdglichkeiten, weitere Wohnbauflachen im Stadtteil Miesenbach auszuweisen, sind jedoch sehr begrenzt. Im
Rahmen der Flachennutzungsplanfortschreibung haben sich zwei Gebietsbereiche herauskristallisiert, die fir eine
Ausweisung noch geeignet sind. Dies ist der Bereich am Ortsausgang in Richtung Mackenbach und eine
vergleichbare Flache im Bereich Schulpfad, d. h. in Richtung Steinwenden. Vorrangig soll aber der Bereich
entlang der Mackenbacher StralBe erschlossen werden, der auch mit einem Lickenschluss in der
Ortslagenbebauung verbunden ist.

In den zurlckliegenden Jahren hat die Stadt zudem die Flachenreserven innerhalb der Ortslagen genutzt, so
dass dem Gebot mit dem Flachenverbrauch schonend umzugehen, umfanglich Rechnung getragen wurde und
die Weiterentwicklung nur noch durch Gebietsausweisungen gesichert werden kann.

Der Gebietsabschnitt erfasst allerdings eine nach Nordosten abfallende Hanglage auf, was fir die Besonnung der
Wohnbaugrundstiicke etwas nachteilig ist.

Erschlossen wird der Bereich Uber eine Anbindung direkt an die Mackenbacher Strale, sowie mit einer
untergeordneter Anbindung an die Héhenstrale, die aufgrund des schmalen Ausbaues nur bedingt befahren
werden kann. Durch zusétzliche, kleinere StichstraBen wird aber insgesamt das Gebiet erschlossen. Die
HaupterschlieBungsstralBe weist am Ende eine groRe Wendeschleife auf, die auch dem LKW-Verkehr (z. B.
Mullfahrzeuge) eine Wendemdglichkeit bietet.

Im Zuge der GebietserschlieBung werden alle Anliegerstralen verkehrsberuhigt ausgebaut. Pflasterbelage,
Parkbuchten und Pflanzinseln innerhalb der ausgewiesenen Verkehrsflachen dienen dabei der
Verkehrsberuhigung und der Gestaltung des Strafdenraumes.

Im  Wesentlichen umschlieBt der Geltungsbereich ein Allgemeines Wohngebiet im Sinne des
§ 4 BauNVO, um der Nachfrage nach Wohnbaugrundstiicken Rechnung zu tragen. Lediglich die erfasste
Altortslage wurde aufgrund der vorhandenen Nutzungen einem Mischgebiet im Sinne des § 6 BauNVO
zugeordnet. Darin eingebunden wurden auch die neu ausgewiesenen Bauplatze nérdlich der Mackenbacher
Stral3e, zwischen bestehender Bebauung und Ruickhaltebecken.

In Anlehnung an die bestehende Wohnbebauung im Umfeld sind die Festsetzungen der MaRRe fir die bauliche
Nutzung getroffen worden. Gegenilber den zuldssigen HoOchstwerten nach § 17 der BauNVO sind die
Nutzungsparameter reduziert angesetzt, um eine kleinteilige und aufgelockerte, der Umgebung der Altortslage
angepasste Bebauung zu erreichen. Auch die H6henbeschrdnkung durch die Festlegung einer maximalen
Traufhdhe, mit Bezug auf das natirliche, talseitige Gelande, tragen zur Sicherung dieser Nutzungsbeschrankung
mit bei.

Fir das Allgemeine Wohngebiet (WA) wird die Grundflachenzahl (GRZ) auf 0,4 und die Geschossflachenzahl
(GFZz) auf 0,6, fur das Mischgebiet (Ml) die Grundflachenzahl auf 0,4 und die Geschossflachenzahl auf 0,8
festaesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundflachen werden Garagen und Stellplatze mit Zufahrten und Nebenanlagen im Sinne
des § 14 BauNVO nicht angerechnet.

Teilbereiche mit starker Hangneigung kdnnen Uber eine Ausnahmeregelung nach § 31 BauGB davon befreit
werden, wenn nachweislich diese Hohenfestsetzung zu einem Hértefall in der Geb&udestellung fihren wiirde, die
nur tUber starke Gelandeeinschnitte mit groRen Stitzwéanden sichergestellt werden kann.

In diesem Fall kann der Stadtrat auf Antrag im Einzelfall einer Befreiung von den Hohenvorgaben zustimmen,
wenn gleichzeitig fur die Nachbargrundsticke keine nachteiligen Beeintrachtigungen zu erwarten sind.

Von den Regelvorgaben ausgenommen ist der bestehende Ortslagenabschnitt an der Mackenbacher StralRe.
Hier nehmen die erweiterten Nutzungsvorgaben und festgesetzte Gebietscharakter Riicksicht auf die vorhandene
dichtere Bebauung und Grundstlicksausnutzungen (Bestandsschutz).

Die Stellung der Baukdrper mit Ausrichtung der Haupffirstrichtung bleibt den Eigentimern/Bauherren, wahlweise -
parallel oder rechtwinkelig zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen - Uberlassen, um den/die Baukérper individuell
der Geladndeneigung anpassen zu konnen. Der sich dadurch ergebende Effekt einer aufgelockerten
Dachlandschaft passt sich somit besser der gewachsenen Dachlandschaft der Altortslage an.

Da in der angrenzenden Altortslage in Miesenbach rottonige Dachziegel die Dachlandschaft pragen, soll sich die
Dacheindeckung auf den Baugrundstiicken harmonisch in die umgebende Dachgestaltung einfigen. Bei
brauntonigen Dachziegeln darf der Farbton nicht dunkler als der RAL-Farbton Nr. 3011 (braunrot) sein. Die sich
einstellenden Begriinung der Baugrundstiicke mit BAumen und Strauchern wird das Gebiet nach wenigen Jahren
insgesamt harmonisch in die Ortslage einfiigen.

Zur Ver- und Entsorgung des Gebietes sind ausreichende Kapazitéaten und Leitungsdimensionen im Anschluss an
die Mackenbacher StraBe mdoglich. Versorgungstrager fir Gas, Wasser und Strom sind die Stadtwerke Ramstein-
Miesenbach. Weiterhin k&nnen die Stadtwerke Glasfaseranschliisse bereitstellen fir einen schnellen
Datentransfer. Telefonkabelstrdnge werden voraussichtlich von der Deutschen Telekom in den Stral3enziigen
verlegt.

Die Ableitung des Oberflachenwassers erfolgt im Vollzug des Landeswassergesetzes, d. h. Gber Rickhalte- und
VersickerungsmafRnahmen auf den Baugrundstiicken mit Erganzungseinrichtungen im 6ffentlichen Stra3enraum
tiber Rigolen und Regenriickhaltebecken im nérdlich angrenzenden Talraum, mit Ubedauf an den bestehenden
Vorfluter.

Veranderungen der Gestalt oder Nutzungen, die die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder
des Landschaftsbildes erheblich beeintrachtigen kénnen, sind gemalR 8§ 14 BNatSchG als Eingriffe definiert.
Solche Eingriffe sollen gemaf § 15 BNatSchG grundsétzlich vermieden werden. Ist dies nicht méglich, und gehen
die Belange des Naturschutzes im betreffenden Fall nicht vor, so ist zunéachst eine Minimierung anzustreben und
ggof. sind verbleibende Eingriffe durch geeignete MalRnahmen auszugleichen bzw. zu ersetzen.

Fir die Belange des Umweltschutzes wurde daher geméaf § 1 Abs. 6 Nr. 7 und 1 a BauGB eine Umweltprifung in
Verbindung mit einem "Artenschutzrechtlichen Kurzcheck" durchgefiihrt, in der die voraussichtlich erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht umfassend dargelegt wurden.

GemaR § 2 a BauGB bhildet dieser Umweltbericht einen gesonderten Teil der Begriindung und ist als Anlage dem
Bebauungsplan beigefugt.

Ausgleichs- und Ersatzmafinahmen, die sich daraus ergeben, sind in einem separaten Grunordnungsplan
umfassend dargelegt.

Soweit ein Ausgleich innerhalb der Gebietsgrenzen nicht erzielt werden kann, erfolgt ein externer Ausgleich auf
dem Grundstick PI.-Nr. 4476, im Bereich der ehemaligen Moorniederung, siidlich von Ramstein. Auf diesem 2,5
ha groRen Grundstiick soll die Grinlandpflege extensiviert und durch eine optimierte Mahd Saumstrukturen
unterschiedlicher Altersstruktur entwickelt werden. Weiterhin werden Mulden als Laichgewasser angelegt.

Weitere AusgleichsmalRnahmen sind im Gemarkungsbereich Katzenbach (Umwandlung einer Ackerflache) und
die extensive Nutzung einer Wiesenflaiche noérdlich des ausgewiesenen Rickhaltebeckens mit dem
Bebauungsplan verbunden.

Im Ergebnis der Umweltprifung wurde festgestellt, dass unter Berlicksichtigung der Bestandssituation keine
erheblichen und nachteiligen Beeintrdchtigungen von Umweltschutzgitern zu erwarten sind und die Eingriffe
durch  MaRnahmen der Vermeidung, Minderung und des Ausgleichs kompensiert werden.
Im Bebauungsplan wurden hierfir grin- und landespflegerische Belange als Festsetzungen geregelt.

Bei Beachtung aller landespflegerischer MaRnahmen kommt es durch die Gebietsausweisung nicht zu einer
Erfullung der Verbotstatbestdnden nach BNatSchG.

Aus stadtebaulicher Sicht wird das Planvorhaben in diesem Zusammenhang begrif3t, da dadurch auch eine
Licke in der Siedlungsstruktur beseitigt wird.

5. Belastungen

Altablagerungen bzw. Schutzzonen, die die bauliche Nutzung einschranken, liegen fir den Gebietsbereich nur
entlang der Mackenbacher Stral3e vor.

Die in Auftrag gegebene "Schalltechnische Untersuchung" kommt zu dem Ergebnis, dass aufgrund der
Verkehrsbelastung auf der Mackenbacher StraBe, SchutzmaRnahmen fiir die geplanten Gebaude getroffen
werden mussen.

So sind auf einer Tiefe bis zu 26 m parallel zur Mackenbacher Stra3e auf der Nordwestseite der Gebaude die
Anforderungen der DIN 4109, Larmpegelbereich V zu erfullen. Bis auf einen Abstand von 44 m zum
Fahrbahnrand der K 79 (Mackenbacher Straf3e), gelten die Forderungen des Larmpegelbereiches IV der

DIN 4109. Der Ubrige Geltungsbereich wird schalltechnisch dem Larmpegelbereich Il der DIN 4109 zugeordnet.
Die Einhaltuna der Schallschutzauflaoen/-mafRnahmen sind im Rahmen der Bauantrdae mit nachzuweisen.

Die Hanglage in der Stidecke des Geltungsbereiches kann dazu fihren, dass bei starken Regenereignissen
AuBBengebietswasser tiber die Baugrundstiicke abgeleitet wird.

Durch das Ausbilden einer Auffangmulde mit gedrosseltem Ablauf soll eine begrenzte Rickhaltung erreicht
werden, um Schaden von den Baugrundstiicken abzuwenden.

Auf den Dbetroffenen Grundstiicken ist daher eine entsprechende Grunddienstbarkeit einzutragen.
Die PflegemaRnahmen und Unterhaltungsarbeiten der Riickhalteeinrichtung sind mit den kiinftigen Eigentumern
vertraglich zu regeln.

6. Planverwirklichung

Die Realisierung ist in einem Bauabschnitt nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes und Sicherstellung der Ver-
und Entsorgungseinrichtung vorgesehen.

Nachdem absehbar ist, dass ein freiwilliges Baulandumlegungsverfahren nicht realisiert werden kann, hat der Rat
beschlossen, eine Umlegung geméaf den Verfahrensarten des vierten und flinften Teiles des Baugesetzbuches
durchzufiihren.

7. Nutzungsarten / - Gro3en

Der Geltungsbereich erfasst eine Gebietsflache von ca. 44.500 m2.

Hiervon entfallen:

- auf die ErschlieRungseinrichtungen rund 5.000 n?
- Riickhaltebecken 2.600 m?
- GrinflacheryAusgleichsfiachen 4.770 m2
- Altortslage 2.000 m?
- auf die Bauflachen 30.130 m?

Insgesamt werden 45 neue Baugrundstiicke ausgewiesen.
Die durchschnittliche BauplatzgroR3e liegt bei ca. 620 m2,

8. Kostenschétzung

Die Gesamtkosten aller Erschlief3ungskosten werden auf ca. 1,5 Mio. Euro geschétzt.

Die durch die einzelnen Mafnahmen entstehenden Kosten werden soweit wie mdglich auf die jeweiligen
Grundstiickseigenttimer, entsprechend den Beitragssatzungen der Verbandsgemeinde und der Stadt Ramstein-
Miesenbach, umgelegt.

Abgesehen von den Kosten, die von der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach fur die Durchfiihrung der
Kanalbaumaf3nahmen zu tragen sind, sind die Ubrigen Ausgaben aus dem Haushalt der Stadt zu finanzieren.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Stadtrat Ramstein-Miesenbach hat am 25.11.2011 die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen
(8 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

2. Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, wurde am 15.11.2012 ortsiiblich bekannt gemacht
(8 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

3. Die Behorden und Stellen, die Trager 6ffentlicher Belange sind, wurden mit Schreiben vom 13.11.2012 an der
Aufstellung dieses Bebauungsplanes beteiligt (§ 4 Abs. 1 BauGB).

4. Die Beteiligung der Biirger an diesem Bebauungsplan (frihzeitige Biirgerbeteiligung) geméaR § 3 Abs. 1
BauGB wurde am 15.11.2012 in Form einer 6ffentlichen Bekanntmachung durchgefiihrt. Der Bebau-
ungsplanentwurf lag danach vom 16.11.2012 bis einschlielich 17.12.2012 6ffentlich aus.

5. Die Beschlussfassung tber die 6ffentliche Auslegung des Planentwurfes gemaR § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte
am 08.05.2013.

6. Die Benachrichtigung der Trager 6ffentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB uber die ¢ffentliche Auslegung
gemal § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am 09.07.2013. Nach diesem Verfahren wurde der Entwurf des Bebauungs-
planes geandert und die Trager 6ffentlicher Belange gemal3 § 4 a Abs. 3 BauGB am 16.09.2014 (ber die er-
neute dffentliche Auslegung unterrichtet.

1. Auslegung 2. Auslegung
(8 4 a Abs. 3 BauGB)
7. Die Bekanntmachung der 6ffentlichen Auslegung des

Planentwurfes gemaR 8 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am 11.07.2013 18.09.2014

8. Die offentliche Auslegung des Planentwurfes geman
§ 3 Abs. 2 BauGB erfolgte vom 19.07.2013 26.09.2014
bis 20.08.2013 20.10.2014

9. Die Priifung der wéahrend der 6ffentlichen Auslegung
vorgetragenen Bedenken und Anregungen gemaf
§ 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am 17.07.2014 19.12.2014

10. Die Mitteilung der Prifungsergebnisse
geman § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte am 16.09.2014

11. Dieser Plan wurde geméafR § 10 Abs. 1 BauGB am 19.12.2014 vom Stadtrat Ramstein-Miesenbach als
Satzung beschlossen.

Ramstein-Miesenbach, den 22.12.2014

(Stadtbirgermeister)

12. Ausfertigungsvermerk:
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

Ramstein-Miesenbach, den 09.01.2015

(Stadtbiirgermeister)
13. Der Bebauungsplan wurde am 15.01.2015 ortsublich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB).
14. Mit dem Tag der Bekanntmachung tritt dieser Bebauungsplan in Kraft.

Ramstein-Miesenbach, den 15.01.2015

(Stadburgermeister)

15. Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde der Kreisverwaltung am ...............cc.c.ccve..e.e.. mitgeteilt.

BEBAUUNGSPLAN: ,AM KLEINEN WALDCHEN“ TEIL- B
LANDESPFLEGERISCHE MASSNAHMEN
AUSSERHALB DES GELTUNGSBEREICHES

AUSGLEICHSFLACHE M3ex NACH ABBILDUNG 5, GRUNORDNUNGSPLAN
GEMARKUNG RAMSTEIN M.=1:5.000
AUSGLEICHSFLACHE M4ex NACH ABBILDUNG 7, GRUNORDNUNGSPLAN
GEMARKUNG KATZENBACH M.=1:5.000

STADTTEIL MIESENBACH
BEBAUUNGSPLAN:

UBERSICHTSLAGEPLAN M.= 1:25.000

ENTWURF UND BEARBEITUNG 01.2015
BAUABTEILUNG DER VERBANDSGE MEINDE RAMSTEIN-MIESENBACH




